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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

изготАR]Iивдвмой по:
ЮСДП.425119.001 ТУ (с изм. 21 от 17.04.2023) кВибрационное
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СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

<<Вибрационное средство обнаружения (МУРЕНА-02>
лъ 70202_2005_5557/2

Код и вид пролукции по Перечню
основных видов продукции,
применяемой ПАО <Транснефть>
7.02.02 - вибрrционныс охрlнные
извсщдтелн

ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕIIТОВ:
ОТТ-13.310.00-КТН-070-14 (с изм. 1) <<Магистра.lIьный трубопроводный транспорт нефти и
нефтепродуктов. Система охранной сигнализации. Охранные извещатели. Общие техниtIеские
требования)

ИЗГОТОВИТЕЛЪ ПЮЩУКЩШI:
Ао (dоМиРlС)
440072, г. Пенза, ул. Антонова, 3

ВЫ.ЩАНО:
Ао dоМиРсD
440072, г. Пенза, ул. Антонова, 3

Тел./факс: (84 l2) 69-97-0 l

НА ОСНОВАНИИ:
1.Экспертного заI&пючения ООО (НИИ Транснефть>> от 24.07.2023 J\b2-5557-1-2022 ша

ЮСДI.425119.001 ТУ (с пзм. 2l от 17.04.2023) <<Вибрационное средство обнаруэкения
(lvfУРЕнА))
2. ОР-03.120.20-КТН-0311-20 <<lVIагистральный трубопроводный транспорт пефти
п нефтепролуктов. Отраслевая спстема оцепки соответствIля продукцип, применяемой
IIАО <Транснефть>>. Реестр осповIIых видов продукцпп. Порядок формпрования и ведешия)>
(п.9.3.2.4).

!ата выдачи: 04.08.2023 Срок действия до: 04.08.2028*

[иректор центра автоматики, энергетики и
сертпфикацип оборулования
трубопроводного транспорта О.В. Аралов

Эксперт А.К. Гуреев

* Отменяет действие Заключения о соответствии продукции ЛЪ 70202-2005-5557/l от l5.06.202l



Приложенпе к сертифшкату соответствия продукции

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификаry соответствия J\l! 70202-2005-5557/2

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
лэ 70202_2005_5557/2

СЮКИ IIЮВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИI;I

Эксперт А.К. Гуреев

Примечания
l. При внесении изменений в ТУ, ПМИ, Э.Щ на пролукцию, включенную в Реестр ОВП, необходимо направить в адрес

ООО (НИИ Транснефть> актуализированную Т.Щ, извещение об изменении и сводку внесенных изменений в табличном виде

с сопроводительным письмом.
2. При изменении состояния производства продукции, Т.Щ на которую, находится в Реестре ОВП, необходимо направить

в ООО кНИИ Транснефть> уведомление о выполнении мероприятий. Форма уведомления расположена на саЙте
ООО кНИИ Транснефть> http://niitn.tгansneft.rul (Об организации - !еятельность - Реестр ОВП - Информачия о
включении/исключении в Реестр ОВП - Инспекция производства и испытания пролукчии).

К изменению состояния производства относится: внесение изменений в технологию производства продукции; изменение
применяемых при производстве продукции комплектующих, материалов и сырья; смена фактического адреса производства
продукции; разделение лроизводства продукции по нескольким производственным площадк€lNt; передача отдельных этапов
и/или работ производства продукции подрядным организациям.

Код
продукции

по Перечню ОВП
наименование

продукции
Основные технические характеристики

.Щополни
тельная
информа

ция

l 2 J 4

7.02.02 -
вибрационные

охранные
извещатели

Вибрационное средство обнаружения кМурена>
изготовляется в разлиtlных вариантах конструктивного

исполнения, из которых требованиям нормативных
документов ПАОкТранснефть> соответствует вариант
<Мурена-02>, предназначенный для обнаружениrl попытки
преодоления и разрушения контролируемого ограждения
протяженностью до 500 м с вероятностью не менее 0,98, и
который при эксплуатации на открытом воздухе в районах с

умеренным и холодным кJIиматом (YXJII по ГОСТ 15150):
l. Сохраняет работоспособность при напряжении от 9 до 36 В.
2. По ГОСТ Р 50009 обеспечивает электромагнитную
совместимость с другими техническими средствами, устойчив
к воздействию непреднамеренных помех, создаваемых
мелкими животными и птицами, линиями элекгропередач
напряжением до 500 кВ, железнодорожным и автомобильным

цанспортом.
3. оснацен оболочкой со степенями защиты IP 65 и lK 07.
4. Срелний срок сrryжбы не менее 8 лет при среднем времени
наработки до отказа не менес 30000 часов и при среднем
времени наработки до ложной тревоги не менее 2l60 ч.

N9
п/п

Виды испытаний Сроки проведения Примечание

1 2 3 4

Периодические |4.04.2026
При подтверждении действия
сертификата соответствиJt

2 Типовые
При внесении изменений в

конструкцию или технологию
изготовления

Вибрачионное
средство

обнаружения
<мурЕнл-02>


